
I. Montage  1a) Sprühkopf Sprühkopf Sprühkopf Sprühkopf und DeckelDeckelDeckelDeckel auf Dispenser 

Pumpe setzen.

1b) VerschlussVerschlussVerschlussVerschluss----RadRadRadRad aufsetzen und zudrehen.

1c) Abschluss Stecker aufstecken. WICHTIG: 

Rechteckige ‚A-Seite‘ zeigt zur Einstich-

Seite.

Hellmann’s Premium Dispenser

EinstichseiteEinstichseiteEinstichseiteEinstichseite



III. Service

II. Reinigung

- Gehäuse Gehäuse Gehäuse Gehäuse von innen und außen 

mit einem feuchten Lappen 

gründlich auswischen.

- Bei Bedarf wiederholen.

- Gehäuse ist nicht nicht nicht nicht 

spülmaschinenspülmaschinenspülmaschinenspülmaschinen----geeignetgeeignetgeeignetgeeignet.

QR Scannen für Montage-

und  Reinigungsvideo.

- Pumpe auseinanderbauen.

- Einzelteile in einen 

Spülmaschinen-BehälterBehälterBehälterBehälter legen, 

um Verlust zu vermeiden.

- In der Spülmaschine Spülmaschine Spülmaschine Spülmaschine reinigen 

lassen.

Sollten Sie ein Ersatzteil benötigen, können Sie 

dies bei unsere Hotline unter 0800/000 3101

bestellen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die 

Artikelnummer des Ersatzteiles an: 

SprühkopfSprühkopfSprühkopfSprühkopf
Art.Nr. 67951849 

PumpePumpePumpePumpe
Art. Nr. 67951853 

AbschlussAbschlussAbschlussAbschluss----SteckerSteckerSteckerStecker
Art. Nr. 67951853 

GummifüßeGummifüßeGummifüßeGummifüße
Art. Nr. 67951846 

Sie haben Fragen? 

Unsere Support-

Hotline steht Ihnen 

Werktags von 8:00 

Uhr bis 19:00 Uhr 

telefonisch zur 

Verfügung –

ausgenommen sind 

die gesetzlichen 

Feiertage.

0800/000 31010800/000 31010800/000 31010800/000 3101


